
- TIC MRM (** -> **) PFAS111.d (tap rec 0.004ng)
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平均値 相対偏差 回収率

PFHxS 0.0082 1.10% 114.70%

PFOA 0.0379 0.70% 105.80%

PFOS 0.0166 1.30% 117.20%

- TIC MRM (** -> **) PFAS108.d (MilliQ)
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- TIC MRM (** -> **) PFAS108.d (MilliQ)

測定時間 
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×1000拡大 ＊縦軸：104→ 101 

システム由来バックグラウンドの影響確認されず

【測定条件概要】

検水 500mL

固相抽出カートリッジ Biotage社EVOLUTE®PFAS 60mg/3mL

標準サンプル
富士フイルム和光純薬株式会社
169-29123 3種有機ふっ素化合物混合内部標準液
169-29123 3種有機ふっ素化合物混合内部標準液 

協力企業 株式会社 兵庫分析センター

ギルソン社リキッドハンドラー アプリケーションシート

全自動固相抽出システム
PFAS分析前処理仕様

～令和8年4月施行の水道法改正により浄水のPFAS検査が義務化となります～

ギルソン社の全自動固相抽出システムは、
接液部にフッ素由来物質を一切使用しない部品で構成しており、

独自の液体ハンドリング技術により測定を阻害する要因を排除しています。
また、サンプル容量に応じてボトルから試験管まで多様な容器レイアウトに対応でき、

少量から多量まで、さらには複数検体の処理にも柔軟に対応します。

PFAS前処理フロー ※国立医薬品食品衛生研究所 簡略化検討案より

ASPEC 271 System
検水（10～500 mL）

固相カラム通水（5 mL/min）

固相カラム洗浄

カラム乾燥（窒素吹付）

順方向・逆方向溶出（2 mL/min）

濃縮（窒素吹付）

0.5～1 ｍLに定容

LC/MS/MS分析

対象物質の内部標準液を10 ng/Lとなるように添加

精製水 5 mL

0.1% アンモニア水・メタノール 3～5 mL

メタノール

自動化可能範囲

上水添加回収試験データ

システムプランデータ（MillQ）



1本ごとのカートリッジに独立した加圧が可能なため、
通液速度を精密にコントロールでき、再現性の高い
データが得られます。

サンプル容量が試験管やバイアルスケール（＜50ml）
にした場合、ワークエリア内に任意の本数を設置し連続
処理が可能になります。
※処理本数例：

3 mL 固相カートリッジ使用時 ～60本
サンプルが大容量（50 mL＜）の場合も、ボトル等を
ワークエリア外に設置し、引き込み処理が可能です。

→左記イメージ参照

Model GX-274ASPECは独立した4チャンネルの通液
ラインを搭載しており、4本同時処理にて高いスルー
プットを提供します。

小容量サンプル用
試験管/バイアル

＜固相抽出可動イメージ動画＞

大容量サンプル用
ボトルor洗浄水

自動分注器をベースとしてシステムのため、必要に応
じて内部標準の添加も対応可能です。

www.technosaurus.co.jp

□東京 〒162-0805 東 京 都 新 宿 区 矢 来 町 1 1 3 番 地 
TEL(03)3235-0661(代) / FAX（03）3235-0669

□大阪 〒532-0005 大 阪 市 淀 川 区 三 国 本 町 2 丁 目 1 2 番 4 号
TEL(06)6396-0501(代) / FAX（06）6396-0508

取扱販売店

JQA-EM4217
大阪

JQA-QMA12892
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サンプル容量を少なくすることで処理時間の短縮と
複数サンプルの連続処理を実現 4本同時処理のハイスループットモデルもご用意

加圧方式による抽出機構

https://youtu.be/zl1RpAKnoFc
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